L] PARTS

Ar i enlighet med forfattningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, andrad genom férfattningen (EU) nr 2020/878

SAKERHETSDATABLAD
PHILLIPS 66 SHIELD CLASSIC 10W40

AVSNITT 1: Namnet pa dmnet/blandningen och bolaget/foretaget

Handelsnamn
PHILLIPS 66 SHIELD CLASSIC 10W40
Produkt nr.
P6601041 P6601042 P6601045 DRUM
1.2. Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran
Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen
Motorolja
Anvandningar som det avrads fran
Produkten bor endast anvandas i enlighet med det anvandningsomrade som specificeras ovan. Om produkten
anda anvands utanfor det specificerade anvandningsomradet, bor kontakt tas med leverantéren.
1.3. Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatabladet
Foretagsuppgifter
Klintberg & Way Parts AB
Haukadalsgatan 5
164 40 KISTA
SWEDEN
+46 (0)8 6808800
www.kwparts.com
E-post
info@kwparts.com
Omarbetning
03-12-2021
SDB Version
1.0
1.4. Telefonnummer for nédsituationer
Akut: Ring 112, begér giftinformation. Oppet dygnet runt.
Mindre akut: Ring 010-456 6700. Oppet dygnet runt.
Se avsnitt 4 om atgarder vid forsta hjalpen.

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av amnet eller blandningen
Inte klassificerad enligt forordningen (EG) nr 1272/2008 (CLP)
2.2. Markningsuppgifter
Faropiktogram
Ej tillampligt
Signalord
Ej tillampligt
Faroangivelser
Ej tillampligt
Skyddsangivelser
Allmant

Forebyggande

Atgarder
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Forvaring

Avfall

Innehaller
destillat (petroleum), vatebehandlade tunga paraffiniska

2.3. Andra faror

Annan markning
Ej tillampligt

Annat
Denna blandning/produkt innehaller inga &mnen som anses uppfylla kriterierna for klassificering som PBT-
och/eller vPvB-amnen.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.2. Blandningar

Produkt/Amne Identifierare % w/w Klassificering Noter
destillat (petroleum), CAS-Nr.: 64742-54-7 <95%

vatebehandlade tunga

paraffiniska EG-nr.: 265-157-1

REACH: 01-2119484627-25-
XXXX

Indexnr.: 649-467-00-8

Fullstandig ordalydelse av H-fraserna finns i avsnitt 16. Arbetshygieniska gransvarden finns i avsnitt 8 - om de ar
tillgangliga.

Annan information
Inga sarskilda

AVSNITT 4: Atgérder vid férsta hjalpen

4.1. Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Allmant
Vid osakerhet om hur man behandlar en exponerad person, ring omedelbart nationell Giftinformationscentral.
Vid olycka: Kontakta ldkare eller akutmottagning - ta med etiketten eller detta sakerhetsdatablad.
Vid bestaende symptom eller om det rader tveksamheter om den paverkades tillstand skall Iakarhjalp sokas. Ge
aldrig en medvetslds person vatten eller liknande.

Inandning
I fall av andningssvarigheter eller irritation i andningsvagarna: Flytta den skadade personen till frisk luft direkt och
hall personen under uppsyn.

Hudkontakt
Vid irritation: Tvatta av produkten. Vid ihallande irritation: kontakta lakare.

Kontakt med 6gonen
For att undvika irritation spola med mjuk vattenstrale eller 6gonspolvatska i minst 5 minuter. Vid kvarstaende
besvar (intensiv sveda, smarta, ljuskanslighet, synpaverkan) fortsatt att spola och kontakta/uppsok sjukhus eller
lakare.

Fortaring
Ge personen rikligt att dricka och hall personen under uppsyn. Vid illamaende: Kontakta omgaende lékare och ta
med detta sakerhetsdatablad eller etiketten fran produkten. Framkalla ej krakning, annat an om lakaren
rekommenderar detta. Sank huvudet sa att eventuella krédkningar ej rinner tillbaka i munnen och ner i halsen.

Brannskada
Ej tillampligt

PHILLIPS 66 SHIELD CLASSIC 10W40 Sida2av 9



L] PARTS

Ar i enlighet med forfattningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, andrad genom férfattningen (EU) nr 2020/878

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och férdréjda
Inga sarskilda
4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt kravs
Inga sarskilda
Information till lakare
Medtag detta sakerhetsdatablad eller etiketten fran produkten.

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

5.1. Slackmedel
Inga sarskilda
5.2. Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medféra
Vid brand utvecklas tat rok. Att utsattas for nedbrytningsprodukter kan utgéra hélsofara. Slutna behallare som
utsatts for eld avkyls med vatten. Lat ej vatten fran brandslackning rinna ut i kloak och vattendrag.
Om produkten utsatts for hdga temperaturen, t.ex. i handelse av brand, kan farliga nedbrytningsprodukter bildas.
Dessa ar:
Koloxider (CO / CO2).
5.3. Rad till brandbekdmpningspersonal
Brandpersonal bor anvanda lamplig skyddsutrustning.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1. Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer
Anvand alltid handskar och skyddsklader vid all kontakt med kemiska amnen.
Inga sarskilda krav.
6.2. Miljoskyddsatgarder
Undvik utslapp i sjoar, aar, kloaker etc.
6.3. Metoder och material fér inneslutning och sanering
Utslapp skall begransas och samlas upp med granulat eller liknande, enligt bestdmmelserna om farligt avfall.
Anvand sand, kiselgur eller liknande till uppsamling av vatskor. Kontakta alltid det lokala brandforsvaret vid stora
utslapp.
Rengoring utfors sa langt som mojligt med rengdringsmedel. Losningsmedel bor undvikas.
6.4. Hanvisning till andra avsnitt
Se avsnitt 13 om avfallshantering.
Se avsnitt 8 om personligt skydd.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Skyddsatgarder for saker hantering
En riskbedémning av hanteringen ska alltid goras utifran de specifika forhallanden som rader pa arbetsplatsen.
Riskbedémningen ska ligga till grund for framtagande av lampliga instruktioner for en saker hantering av
produkten.
Rokning, fortaring av mat och intag av dryck ar ej tillatet i arbetslokalerna.
Se avsnitt 8 om personligt skydd.
7.2. Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet
Inga séarskilda forhallanden nédvandiga.
Kompatibla férpackningar
Forvaras endast i originalférpackningen.
Lagringstemperatur
Torrt, svalt och val ventilerat
Oforenliga material
Starka syror, baser, oxidationsmedel och reduktionsmedel.
7.3. Specifik slutanvandning
Denna produkt bor endast anvandas for de anvandningar som beskrivs i avsnitt 1.2.
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AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

DNEL

PNEC

Produkten innehaller inga @mnen som ar upptagna pa Arbetsmiljéverkets lista 6ver amnen med ett gransvarde
for exponering pa arbetsplatsen.

Produkt/Amne
DNEL
Exponeringsvag
Varaktighet

Produkt/Amne
DNEL
Exponeringsvag
Varaktighet

Produkt/Amne
DNEL
Exponeringsvag
Varaktighet

Produkt/Amne
DNEL
Exponeringsvag
Varaktighet

Produkt/Amne
PNEC
Exponeringsvag
Exponeringens
varaktighet

destillat (petroleum), vatebehandlade tunga paraffiniska
2.73 mg/m3

Oralt

Langvarig - Systemiska effekter - Arbetare

destillat (petroleum), vatebehandlade tunga paraffiniska
5.58 mg/m3

Inandning

Langvarig - Lokala effekter - Arbetare

destillat (petroleum), vatebehandlade tunga paraffiniska
0.97 mg/kg/d

Hud

Langvarig - Systemiska effekter - Arbetare

destillat (petroleum), vatebehandlade tunga paraffiniska
0.74 mg/kg/d

Oralt

Langvarig - Systemiska effekter - Allman befolkning

destillat (petroleum), vatebehandlade tunga paraffiniska
9.33 mg/kg food

Predatorer

Kontinuerlig

8.2. Begransning av exponeringen

Ingen kontroll n6dvandig under forutsattning att produkten anvands normalt.

Generellt
Rokning, fortaring av mat och intag av dryck ar ej tillatet i arbetslokalerna.
Vid samtidig exponering for flera luftféroreningar ska samverkande effekter beaktas. Vid beddmning av
exponeringsforhallanden ska hansyn tas, forutom till halten luftférorening i inandningsluften, ocksa till
arbetstyngden och till att vissa @mnen kan tas upp genom huden. Den som planerar och utfér matning av
luftféroreningar ska ha tillrackliga kunskaper for detta. Matningar ska utféras med for andamalet lamplig metod
och utrustning. Exponeringsmatningar ska avse forhallanden vid normal drift. De ska vid behov &ven belysa
exponeringen under andra férhallanden. Exponeringsmatningar ska utféras i andningszonen pa ett tillrackligt

Exponeringsgrans
Det forekommer inga exponeringsgranser for innehallsamnena i produkten.
Tekniska atgarder

Hygieniska atgarder

antal personer for att det ska ga att bedéma exponeringen for samtliga exponerade.
Exponeringsscenarier

Det finns inga implementerade exponeringsscenarier for denna produkt.

Tillampa standardféreskrifter vid anvéandning av produkten. Undvik inandning av angor.

Tvatta handerna efter anvandning.
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Begransning av miljdexponering
Inga sarskilda krav.
Individuella skyddsatgarder
Allmant
Anvand endast CE-markt skyddsutrustning.
Andningsskydd
Typ Klass Farg
Inga sarskilda vid normal - -

och avsedd anvandning.

Hudskydd

Rekommenderad Typ/Kategori

Sarskilda arbetsklader -
skall anvandas

Handskydd

Handskmaterial Handsktjocklek (mm)

Nitril >0,4

Ogonskydd

Typ Standarder

Anvand skyddsglaségon  EN166
med sidoskéld.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

Standarder

Standarder

Genombrottstid (min.)

> 480

9.1. Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Form
Vatska
Farg
Barnsten
Lukt / Lukttroskel (ppm)
Loésningsmedel
pH
Ej tillampligt
Densitet (g/cm?3)
Ingen data tillganglig
Relativ densitet
0.87-0.88 (15.60 °C)
Viskositet
100 - 163 centistokes (40.00 °C)
Partikelegenskaper
Ej tillampligt
Fas férandringar
Smaltpunkt (°C)
Ingen data tillganglig

Mjukpunkt/mjukpunktsintervall (vaxer och pastor) (°C)

PHILLIPS 66 SHIELD CLASSIC 10W40
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Galler inte for vatskor.
Kokpunkt (°C)
Ingen data tillgénglig
Angtryck
<1 mmHg
Angdensitet
>1
Sénderfallstemperatur (°C)
Ej tillampligt
Data om brand- och explosionsrisker
Flampunkt (°C)
185.00 °C
Tandpunkt (°C)
Ingen data tillganglig
Sjalvantandningstemperatur (°C)
Ingen data tillgénglig
Explosionsgranser (% v/v)
Ingen data tillganglig
Loslighet
Loslighet i vatten
Oloslig
n-oktanol/vatten koefficient
>53
Loslighet i fett (g/L)
Ingen data tillganglig
9.2. Annan information
Avdunstningshastighet (n-butylacetat = 100)
<100
Andra fysikaliska och kemiska parametrar
Ingen data tillganglig

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet
Ingen data tillganglig
10.2. Kemisk stabilitet
Produkten ar stabil under de férhallanden som anges i avsnitt 7 (Hantering och lagring)
10.3. Risken for farliga reaktioner
Inga sarskilda
10.4. Forhallanden som ska undvikas
Inga sarskilda
10.5. Ofdrenliga material
Starka syror, baser, oxidationsmedel och reduktionsmedel.
10.6. Farliga sénderdelningsprodukter
Produkten sénderdelas ej nar den anvands i enlighet med avsnitt 1.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt forordning (EG) nr 1272/2008
Akut toxicitet
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda.
Fratande/irriterande pa huden
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda.
Allvarlig 6gonskada/égonirritation
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda.
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Luftvagssensibilisering

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
Hudsensibilisering

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
Mutagenitet i kdnsceller

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
Cancerogenitet

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
Reproduktionstoxicitet

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
Specifik organtoxicitet - enstaka exponering

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
Specifik organtoxicitet - upprepad exponering

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
Fara vid aspiration

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda.

11.2. Information om andra faror

Langsiktiga effekter

Inga sarskilda
Hormonstorande egenskaper

Inga sarskilda
Annan information

Bedémning av ingadende @mnens egenskaper baseras i forsta hand pa uppgifter i Echas databas 6ver registrerade

amnen och i klassificerings- och markningsregistret.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet
Ingen data tillgénglig
12.2. Persistens och nedbrytbarhet
Ingen data tillganglig
12.3. Bioackumuleringsférmaga
Ingen data tillganglig
12.4. Rorlighetii jord
Ingen data tillganglig
12.5. Resultat av PBT- och vPvB-beddémningen
Denna blandning/produkt innehaller inga &mnen som anses uppfylla kriterierna for klassificering som PBT-
och/eller vPvB-amnen.
12.6. Hormonstoérande egenskaper
Inga sarskilda
12.7. Andra skadliga effekter
Bedémning av ingdende amnens egenskaper baseras i forsta hand pa uppgifter i Echas databas 6ver registrerade
amnen och i klassificerings- och markningsregistret.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder
Denna produkt omfattas av bestammelser om farligt avfall.
Férordning (EU) nr 1357/2014 av den 18 december 2014 om avfall.
EWC-kod
1302 05* Mineralbaserade icke-klorerade motor-, transmissions- och smaérjoljor
1501 10* Forpackningar som innehaller rester av eller som &r férorenade av farliga @mnen
Annan markning
Innan avfall hanteras, se avsnitt 8 Begransning av exponeringen/Personligt skydd. Det kan inte uteslutas att
produkten under anvandningen kontaminerats med farliga amnen varfér egenskaper hos avfallet inte helt
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Overensstammer med den ursprungliga produktens egenskaper. Det ar darfor alltid anvéandarens ansvar att

klassificera avfallet. Farligt avfall ska transporteras till godkand avfallsanlaggning av en godkand transportor.
Fororenad forpackning

Avfallskategorin ar vagledande och beror pa vilket satt avfallet har blivit till. Forpackningar med restinnehall av

produkten skall kasseras pa samma satt som produkten.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1.-14.4.
Ej farligt gods i enlighet med ADR, IATA och IMDG.
ADR/RID
Ej tillampligt
IMDG
Ej tillampligt
MARINE POLLUTANT
Nej
IATA
Ej tillampligt
14.5. Miljofaror
Ej tillampligt
14.6. Sarskilda skyddsatgarder
Ej tillampligt
14.7. Bulktransport till sjoss enligt IMO:s instrument
Ingen data tillganglig

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om @mnet eller blandningen nar det géller sdkerhet, halsa och miljo
Anvandningsrestriktioner
Inga sarskilda
Krav pa sarskild utbildning
Inga sarskilda krav.
SEVESO - Farokategorier / Farliga amnen
Ej tillampligt
Annat
Ej tilldmpligt
Kallor
Arbetsgivaren ar skyldig att I6pande halla sig uppdaterad om de gallande bestammelser som ar tillampliga pa
den aktuella verksamheten.
Avfallsférordning (2020:614)
Europaparlamentets och radets forordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering,
markning och férpackning av amnen och blandningar (CLP).
Europaparlamentets och radets forordning (EG) nr 1907/2006 av den 18. december 2006 om registrering,
utvardering, godkannande och begransning av kemikalier (REACH).
15.2. Kemikaliesakerhetsbedémning
Nej

AVSNITT 16: Annan information

Forkortningar och akronymer
ADR = Europeisk 6verenskommelse om transport av farligt gods pa vag
ATE = Uppskattad akut toxicitet
BCF = Biokoncentrationsfaktor
CAS = Registeringsnummer som tilldelats av Chemical Abstract Services
CE = Conformité Européenne
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CLP = Europaparlamentets och radets forordning (EG) 1272/2009 (CLP) om klassificering, markning och
férpackning av amnen och blandningar
CSA = Kemikaliesakerhetsbedémning
CSR = Kemikaliesakerhetsrapport
DNEL = Harledd noll-effekt niva (Derived No Effect Level)
EINECS = European Inventory of Existing Commercial chemical Substances
ES = Exponeringsscenario
EUH-faroangivelser = kompletterande faroangivelser enligt CLP
EWC = Europeiska avfallskatalogen
GHS = Globalt harmoniserat system for klassificering och markning av kemiska @mnen och beredningar
IATA = International Air Transport Association
IMDG = International Maritime Dangerous Goods
LogPow = logaritmen av férdelningskoefficienten oktanol/vatten
MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution From Ships, 1973 as modified by the Protocol
of 1978. ("Marpol" = marine pollution)
NGV = Tidsvagt medelvarde
OECD = Organisation for Economic Co-operation and Development
PBT = Persistenta, bioackumulerande och toxiska
PNEC = Koncentration som sannolikt inte férorsakar negativ effekt
REACH = Registrering, utvardering, godkdnnande och begransning av kemikalier (Férordning (EG) nr 1907/2006)
RRN = REACH registreringsnummer
SCL = Specifik koncentrationsbegransning.
STOT-RE = Toxicitet for specifikt malorgan - upprepad exponering
STOT-SE = Toxicitet for specifikt malorgan - enstaka exponering
SVHC = Sarskilt farliga amnen
UN = Férenta Nationerna
UVCB = Komplext kolvateamne
VOC = Flyktiga organiska amnen
vPvB = Mycket persistenta och mycket bioackumulerande
Annat
I enlighet med artikel 31 i REACH sa kravs inget sakerhetsdatablad fér denna produkt. Detta datablad har skapats
for att formedla den information som kravs i enlighet med artikel 32 i REACH.
Sakerhetsdatabladet ar validerat av
Future Competence Sweden AB
Annat
Modifierad data i jamforelse med tidigare utgava ar markt med en bla trekant (Forsta siffran i SDB version).
Upplysningarna i detta sékerhetsdatablad ar baserat pa var nuvarande kunskap. Informationen pa
sakerhetsdatabladen bygger pa basta tillgangliga data och galler vid produktens avsedda hantering. Detta
sakerhetsdatablad avser endast denna produkt och ar eventuellt inte tillampligt om produkten anvands som
ingrediens i annan produkt. Anvéandes produkten pa annat satt eller i annan applikation an den som produkten
ursprungligen utvecklats for, eller rekommenderats till, sker detta helt under anvéandarens ansvar. Avsikten med
detta sakerhetsdatablad ar att beskriva sakerhetskraven for produkten. Det far inte uppfattas som en garanti for
produktens egenskaper och informationerna kan inte ersatta ett produktdatablad.
Det rekommenderas att detta sakerhetsdatablad lamnas till den faktiska anvandaren av produkten.
Land-sprak: SE-sv
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